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VYSAVAČE NA TRÁVU A NEČISTOTY 
TYP KV600, KV600SP, TKV650SPH

Vysavače typu KV a TKV jsou ideální pro údržbu soukromých i menších komerčních ploch. Model 
TKV má navíc integrovaný štěpkovač na větve o průměru až 5 cm, ale lze jej využít i na drcení 
listí , plevele, smetí  a nečistot. Modely SP a SPH mají v základní výbavě samochodný pojezd. 
Vysavače disponují velkým pěti nožovým rotorem s pilovitými břity lopatek pro maximální 
drcení a sání. Další předností  je nastavitelná výška pro pevné rovné plochy anebo pro práci 
na měkkém podkladě, integrovaný prachový kryt či snadné ovládání stroje díky samochodu 
i v náročnějším svažitém a nerovném terénu.

TYP MOTOR VÝKON POHON 
KOL

OBJEM 
VAKU

VAK
standard

VÝKON-
NOST DÉLKA ŠÍŘKA VÁHA

KV600 B&S   
190cc 6 hp NE 151 l s proti prach. 

lemem 48 m3/min 158 cm 68 cm 51 kg

KV600SP B&S   
190cc 6 hp ANO 151 l s proti prach. 

lemem 48 m3/min 158 cm 68 cm 59 kg

TKV650SPH Honda  
187cc 6,5 hp ANO 151 l s proti prach. 

lemem 48 m3/min 158 cm 68 cm 64 kg

Samochodný model KV

Samochodný pohon zadních 
kol (KV600SP a TKV650SPH) 
oceníte ve svažitém a nerov-
ném terénu.

Volitelná sací hadice 
o průměru 10 cm a délce 
213 cm (obj.č.: 891125). 
Vhodná pro čištění hůře 
dostupných míst

Samochodný model TKV  s integrovaným štěpkovačem

5 lopatek s pilovitým zakon-
čením na rotoru násobí drtí cí 
a sací funkci

Volitelná vložka (obj.č.: 891134) 
chrání tělo stroje v písčitých 
podmínkách


