
Nejvýkonnější průmyslový typ vysavače QV je vhodný pro pevné, asfaltové či betonové plochy, 
jako například školní dvory a hřiště, nemocnice, parky, okolí kostelů a hřbitovů, leti ště, pěší zóny, 
rekreační střediska, městské ulice a chodníky. Díky unikátnímu cyklonovému systému nasávání 
a fi ltrace a novému proti prachovému návleku se povedlo razantně snížit prašnost při práci 
v suchých podmínkách. S inovací snížení hlučnosti  patří tento vysavač k těm nejlepším strojům 
pro vysávání odpadu a čištění ulic a objektů. Tato řada disponuje profesionálními motory Honda.
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U
ve

de
né

 fo
to

gr
afi

 e
 js

ou
 p

ou
ze

 il
us

tr
ati

 v
ní

.

TYP MOTOR VÝKON POHON KOL OBJEM 
VAKU

ŠÍŘKA 
HUBICE DÉLKA ŠÍŘKA VÁHA

QV550HSP Honda GX 
160cc Honda 5,5 hp ANO standard 

136 l 84 cm 160 cm 84 cm 103 kg

QV900HSP Honda GX 
270cc Honda 9 hp ANO standard 

136 l 84 cm 160 cm 84 cm 113 kg

Patentovaná cyklonová fi ltrace

Hydrostati cká převodovka umož-
ňuje neomezené varianty pojez-
dových rychlostí  od 0 – 5 km/h

Snadný systém uchycení sběr-
ného vaku a možnost použití  
speciálního proti prachového 
návleku podstatně sníží praš-
nost při práci.

Volitelná smršťovací sací hadice pro 
QV (obj. č.: 831018), má průměr 13 cm 
a délku 3 m a teleskopické madlo

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE 
TYP QV550HSP, QV902HSP

Speciální proti prachový návlek


