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Prednosti stroje

Pfikon rotoru:

TM46 Country HP 29
TM46 Dual HP 35
TM46 Farm HP 35

Max. prikon hydraulického motoru:
TM46 Country HP 32
TM46 Dual HP 45
TM46 Farm HP 45

m 4,60

Pracovni rotor s nozi ve dvojité
spiréle (T1100)

Prikon rotoru:

TM56 Dual HP 35
TM56 Farm HP 35
Max. prikon hydraulického motoru:
TM56 Dual HP 45
TM56 Farm HP 45

m 5,50

Pfipojeni pracovni hlavy pomoci
kovanych prvki zvySuje kvalitu
a Zivotnost stroje.

pro traktory 50 az 80 koni

FERRI
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Hydraulicky ovlddana prikopova ramena EERRI

pro traktory 50 az 80 koni

Piislugenstvi TM46 | TM56|  Zikiadni technické tidaje
Model W
Plovouci ulozeni pracovni
hlavy pro pfesné vedeni ® o Maximalni horizontalni dosah m 4,60 5,48
terénem Hmothost s hlavou TIL100 (model Country) Kg 687 -
Hmotnost s hlavou TIM110 (model Dual) Kg 700 ==
Hydropneumatické Hmotnost s hlavou TI100 (model Farm) Kg 742 793
odlehZené pracovni| O Objem olejové nadrze stroje | 125 125
hlav = A -
(s aIZumuIétorem) TFibodovy zavés stroje K at. 1 I
Nahonové otagky stroje ot./min. 540 540
| rotoru ve dvojité ® - Doporucené rozméry traktoru hmotnost  &itka
spirale )
(TIM 110 - TI 100). Lt 5|O | 6]0 | 7‘0 | 8‘0 Kg |m
T™M46 s 2800 | 1,90
’ T™ 56 [ 3000 | 2,10
MozZnost pouZiti riznych /
nozd na stejném rotoru ® o
(TIM110 - TI100) w Pracovni hlavy stroje
% X D% [=]
Pouziti ocelovych 74
zapustkovych vykovka
v hamahanych partiich . ® <\\< TIL 100
stroje. c pro Country
8 version
&
A
Chladi¢ olej =
adi¢ oleje
s termostatem L -
TM46 TM56
TIL | TIM Tl Tl TlM 1 1 0
100 | 110 | 100 100 pro Dual
A/m | 456 | 4,60 | 4,56 5,48 version
Ovladani stroje Bm | 313 /316 309 | 395
elektrickym
proporcionalnim O O Cim|[125(125]|1,25 1,25
joystickem Dm|252| 254 2,56 3,14
E|m | 4,85 | 4,90 | 4,91 5,83
F/m | 1,00 | 1,00 | 0,99 0,91
Reverzni otacky ® P Gm |1,71]1,70 | 1,73 1,89
rotoru Hm | 41141446 5,08 TI100
I|/m| 0,05 0,03 | 0,06 0,23 pro Farm
version
Litinové erpadlo a hydromotor kat.3 P P
(pracovni hlava TIM110, TI100) _
Litinové &erpadlo kat.3 a hydromotor kat.2 Y _ Zakladni technické adaje pracovnich hlav
(pracovni hlava TIL100) TIL TIM TI
ik 100 110 100
Dvojity nezavisly hydraulicky systém ® ®
Pracovni zabér m 1,00 1,05 1,00
PFimy pohon & L cS 150 Pracovnl otagky rotoru ot./min. 3100 3100 3100
PFedni a zadni ochranné kryty pracovni hlavy ® & stiihaci lidta Uhel natoéeni Zaci hlavy 190° 190° 190°
— @ max.1 cm P¥ikon rotoru kmax. 29 35 35
® Standard  [] Na prani Pfikon hydromotoru kmax. 32 45 45
TIL 100 (Country) TIM 110 (Dual) Mozné kombinace nozii na stejném rotoru TI 100 (Farm) MoZné kombinace noZll na stejném rotoru
n°40 n°32+16 n°32+16 n°36 n°18 n°18
Multifunkéni noZe pro Multifunkéni noZe pro Multifunkéni noZe pro Multifunkéni noZe pro LZicavy multifunk&ni “T” kladivo pro
travu a kfoviny travu a kfoviny travu a kfoviny travu a kfoviny noZe prow\rz::vu, kiaviny dreviny
@ max.cm 2 @ max.cm 3 @ max.cm 2 @ max.cm 3 aZivé ploty @ max.cm 4
@ max.cm 2
- -
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