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Hydraulicky ovladana 2
prikopova ramena

= S

> TPE500 m 4,85
TPE600 m 5,96

B3 60 - 90 1P

~ Uchyceni otoénych bodd z dild vyrobenych zapustkovym
kovanim pfispiva k vétsi stabilité a Zivotnosti stroje.

wea TPE520 Vision Ovadani =
m 5.23 elektro-hydraulickym
. joystickem

B3 60 - sonp
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Modernizace modelové rady
hydraulicky oviadanych prikopovych
ramen TPE pfinesla celou fadu
zlepSeni, pfedevsim v ovladani -
elektro-hydraulické proporcionalni
oviadani joystickem “Comfort Plus”.
Krome v8ech hydraulickych funkci je
i rofor spoustén elektronicky ovliadadem
na konzole joysticku.

Nové zkonstruované rameno bude
vyhovovat predevsim stfednim
uzivatelim s probéhem cca. 400/500
hodin za rok. Pro jesté vétsi ochranu
proti pfevraceni pfi pouZiti stroje

v maximalnich dosazich byla ofo&
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Mozny Uhel vyboéeni
stroje pfi vyhybani se
pfekazce je v idealnim
tézisti stroje.

Uhel vyhnuti 115°,

Zékladni technické tidaje TPE HECOVRY EIRIEE ST (i)
500 &00 520 TPE500 | TPE600 | TPE 520
Evo Evo Evo Vision
Model Evo Evo Evo Vision A 265 586 523
m
. . m | 4,85 5,96 5,23 : - :
Max. horizontalni dosah* B | m|508 6,18 5.46
Pedsunuti pracovni hlavy m- i 1= C | mj334 3,31 3,75
Hmotnost Kg | 1.020 1.050 1.070 L AL A i
Objem hydraulické nadrze 1137 137 137 E| mj4M 5,54 481
Pracovni otacky rotoru  ot./min. | 3.100 3.100 3.100 I | m|188 2,16 1,70
Nahonové otagky ot./min. | 540 540 540 L | mj114 1,14 1,05
Uhel natoeni pracovni hlavy 190°/235° | 190°/235° | 235 M| m|204 2,55 2,04
N m | 2,47 2,42 2,47
Doporucené rozméry traktoru 0| m|244 2,95 2,44
P | m|1.38 1,42 1,04
Minimalni Minimalni Fl ml- 2 1,38
koni 60 (70 |80 |90 hmotnost Sifka ;
traktoru traktoru .
TPE500 Evo —— 3000 kg 2,00m A
TPE600 Evo _ 3200 kg 2,20m i
TPE520 Evo Vision | mwmssmm | 3000 kg 2,10m

Pracovni hlava 1J125 Noze pracovni hlavy | ks
MozZnost pouziti nozu pro jeden model rotoru
Pracovni zabér m| 1,25
...... Multifunkéni noze pro travu, kfoviny, dfeviny 0;::: !"E -
Pracovni otagky rotoru ot./min.| 3.100 g T
max )
LZicovy nliz pro travu, kfoviny, dreviny 2¢cm i
Rezna rychlost pracovnich organ m/sec 64
@ max | « 26
. “T" kladivo pro dfevni porost 4cm I
Uhel natogeni pracovni hlavy 190°/235°
K 2 TJ125 MozZnost pouZiti noZu pro jeden model rotoru
Hmotnost g 0 Pfimy pohon e 52
Multifunkéni noZe pro travu, kioviny 2cm
Prikon rotoru ki 42
Kladivkové noZe pro travu, Zivé ploty, kfovin ® e -
Max. pfikon hydraul. motoru k| 50 p AR V 2cm
[
Ostiihavaci noZe pro travu a Zivé ploty 01":;:: E o6
* M&Feno ze stfedu traktoru na konec pracovni hlavy
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Organismo accroditato da ACCREDIA

C=RM=T | FERRIsH
DI'GESTIONE [ i Via GOVOni,30

CERTIFICATO

~ Reg.1069
UNI EN ISO 9001:2008

44034 Tamara (FE) Italy

Tel. +39 0532 866866

Fax +39 0532 866851
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

CIME, sro.

K Silu 1426

39301 Pelhfimov

Tel. +420 565 323 148
Fax. +420 565 323 170
cime@cime.cz
wWww.cime.cz
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